Benutzerhinweise

FreekRainbow 2000 W

Infrarotheizung fiir die Wandmontage

Sehr geehrter Kunde,

wir mochten diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen fiir ! AW L ‘
den Kauf dieses Produkts der W'mmuun.:‘q‘i‘imdﬁﬂqﬁnmnﬁli’iég
Friedr. Freek GmbH zu danken. QT 11T T T

Lesen Sie dieses Dokument sorgfaltig vor dem
Gebrauch, um wichtige Sicherheits- und
Benutzerhinweise fiir dieses Produkt zu erhalten.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden
Sie auf unserer Internetseite freek.de.
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Kontakt

Friedr. Freek GmbH
SudetenstralRe 9
58708 Menden

Tel.: +49 2373 95900
Fax.: +49 2373 9590 30
freek.de

Oy
Z_Orrih | Laden Siesich hier unsere
L=l Kontaktdaten auf ihr
Smartphone. Scannen Sie
einfach den Code mit Ihrer
QR-Reader-App.
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Benutzerhinweise

Technische Informationen - FreekRainbow 2000 W

Nennleistung

Heizelement
Reflektor

Gehaduse

Abmessung
Fernbedienung

Montageoptionen
Aufheizzeit

Vorherrschende Wellenldnge
Gewicht

Gewahrleistung
IP-Schutzklasse

Konformitaten

2000 W bei 220-240 V
Besonders langlebiger Heizstab mit Carbonwendel (bis zu 10.000 h)

Hochglanzpolierte Aluminiumoberflache
(98% Reflektion minimiert riickseitige Warmeverluste)

Hochwertiger Kunststoff
879 x195,3 x 84,7 mm

4 Leistungsstufen (25%-Abstufung) &
9 Stunden max. Timer-Laufzeit (Stunden-Taktung)

Wand

5-10 Sekunden

2-5um

3kg

2 Jahre (Carbonheizstab und Fernbedienung ausgenommen)
IP55

CE, GS, Reach, RoHS

Elektrische Ausriistung

Nach Ablauf der Nutzungsdauer diirfen elektrische Produkte nicht als Hausmiill entsorgt werden. Wenn mdoglich,
Produkt der Wiederverwertung zufiihren. Lokale Behorden oder Handler informieren ({iber eingerichtete

Annahmestellen.

Wichtige Hinweise fiir den Kaufer

Vor der Nutzung des Produkts muss die Eignung des Produkts fiir den vorgesehenen Verwendungszweck gepriift
werden. Freek lehnt ausdriicklich alle inbegriffenen Gewdhrleistungsanspriiche und vertraglichen Rechte ab, die mit

einem unzuldssigen Inverkehrbringen bzw. unzuldssigen Verwendungszweck in Verbindung stehen. In keinem Fall
haftet Freek nach jeglicher Rechtstheorie, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Vertrags- oder Kausalhaftung,
fiir irgendwelche direkten, indirekten, besonderen, zufdlligen oder Folgeschdden, die aus der Verwendung des
Produkts resultieren.

Dieses Produkt erfiillt die Normen EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-30:2009 + A11:2012, EN 50336 und EN
62233:2008. Diese decken die wesentlichen Anforderungen der  EU-Richtlinien  2014/35/EU
(Niederspannungsrichtlinie), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) ab.

e (¢

Diese Original-Installations- & Betriebsanleitung gilt fiir FreekRainbow 2000 W Infrarotheizungen mit
Produktionsdatum ab 01/2018.

www.freek.de
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Benutzerhinweise

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Diese Anweisungen sollten aufmerksam gelesen und fiir spateres Nachschlagen aufbewahrt werden.

= Wir haften nicht fiir Schaden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.

= Diese Heizung kann einen Stromschlag verursachen.

=  Diese Heizung nicht &ffnen / auseinander bauen. Es sind keine vom Anwender zu wartenden Teile im Gerat.
= Diese Heizung kann eine mogliche Ziindquelle sein.

Sicherheitshinweise Q
Zur Risikoverringerung von Brand, elektrischem Schlag und Verletzungen

1. Dieses Gerdt muss wahrend der Installation oder Wartungsarbeiten von der Stromversorgung getrennt sein.
Wenn die Heizung unter 2,40 Meter Hohe montiert ist, darf sie nicht mit einer Programmierung,
Zeitschaltung oder dhnlichen Einrichtungen betrieben werden, die die Heizung automatisch einschalten.

3. Um Uberhitzung und Brandgefahr zu vermeiden, die Heizung niemals abdecken. Auf keinen Fall die
Infrarotheizung mit isolierendem Material oder dhnlichem abdecken.

4. Wahrend des Gebrauchs die Heizung nicht beriihren. Die FreekRainbow erreicht wahrend des Einsatzes sehr
hohe Temperaturen. Nachdem der Heizkorper abgeschaltet ist, muss er vollstdndig abkiihlen, bevor er
beriihrt werden darf.

5. Die Heizung nicht verwenden, wenn das Stromversorgungskabel in irgendeiner Weise beschadigt ist. Es muss
vom Hersteller, Elektroinstallateur oder einer ahnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

6. Den Infrarotheizkdrper nicht mit entziindbaren Materialien in Kontakt bringen.

7. Die Heizung darf nur zum Warmen von Personen in nicht abgeschlossenen Innen- und AuRenbereichen
Verwendung finden. Die FreekRainbow ist nicht fiir den Gebrauch durch Kinder sowie Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und
Wissen vorgesehen, ungeachtet dessen, ob sie eingewiesen wurden oder beaufsichtigt werden. Kinder sollten
am besten von der Heizung fern gehalten werden und sich nicht unbeaufsichtigtin ihrer Nahe aufhalten.

8. Das Gerdt darf nur benutzt werden, wenn es gemdl3 den Vorgaben installiert ist und die Benutzer in den
sachgemdRen Gebrauch der Heizung eingewiesen sind und die von der Heizung ausgehenden Gefahren
kennen. Kinder diirfen die Heizung nicht anschlieRen, einschalten oder regulieren, ebenso wenig warten
oder reinigen.

9. WICHTIG: Die Netzspannung darf 245 Volt nicht {iberschreiten.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

www.freek.de
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Benutzerhinweise

Schutz vor Eindringen von Wasser

Die FreekRainbow Infrarotheizung entspricht dem Schutzstandard IP55, kann in AulRenbereichen montiert und
gelegentlichem Regen ausgesetzt werden. Um die Lebensdauer dieser Heizung zu verlangern, empfehlen wir, sie
wettergeschiitzt zu montieren. FreekRainbow ist nicht fiir permanent nasse oder feuchte AuRenbereiche
vorgesehen.

Die Installation in Rdumen, die nicht standig, aber gelegentlich nass oder feucht werden, wie z.B. Badezimmer, darf
nur durch eine qualifizierte Fachkraft unter Einhaltung der jeweils giiltigen elektrotechnischen
Sicherheitsvorschriften durchgefiihrt werden. Im Speziellen gilt fiir solche Installationen:

= DieInfrarotheizung muss so angebracht sein, dass sie sich niemals von ihrer Wandhalterung bzw. von der
Wand losen kann und niemals in eine Badewanne, Dusche, ein Schwimmbecken oder andere
Wasserbehalter fallen kann.

= Schalter oder andere Regler diirfen nicht von Personen aus Badewanne, Schwimmbecken, Dusche o.a.
heraus bedient werden kdnnen.

Im Zweifelsfall nicht installieren! Die Friedr. Freek GmbH iibernimmt keine Haftung fiir Verlust, Schaden und
Verletzungen, die durch unsachgemdfRe Montage oder falsche Platzierung der Infrarotheizung in der Ndhe von
wasserfiihrenden Einrichtungen und Installationen mittelbar oder unmittelbar entstehen.

Elektrische Informationen

Die Installationsarbeiten diirfen nur von einem Elektroinstallateur oder einer dhnlich qualifizierten Person
ausgefiihrt werden. Die Verkabelung muss den nationalen elektronischen Sicherheitsstandards entsprechen und
geerdet sein. Die Stromversorgung der Infrarotheizung sollte {iber einen separat abgesicherten Stromkreis
erfolgen. Ob Sicherungsautomat oder Leitungsschutzschalter, die verwendete Absicherung muss zur elektrischen
Leistung der Infrarotheizung passen und mit den Angaben in Tab. 1 iibereinstimmen. Priifen Sie, ob der Netzstecker
gemdl den einschldgigen Normen, lokalen Vorschriften und elektrischen Anforderungen der FreekRainbow-
Infrarotheizung nach Tab. 1 ausgelegt sind. Jegliche Netzstecker, Steckdosen und Schalter, die in AuRenbereichen
installiert werden, miissen einen Schutz vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit mindestens der Schutzart der
Infrarotheizung (IP55) aufweisen.

Model Nennleistung Spannung Strom Frequenz Sicherung
FreekRainbow 2000 W 2000 W 230V 8.7A 50/60 Hz 16 A
Tabelle 1: Elektrische Daten

Der Montageplatz der Infrarotheizung muss so ausgewdhlt sein, dass eine mechanische Beschddigung des flexiblen
Anschlusskabels méglichst ausgeschlossen ist. Jedes freiliegende Kabel muss nach unten fiihren (nicht nach oben)
und muss einen angemessenen Abstand zur Infrarotheizung haben, damit das Kabel nicht beschadigt wird bzw.
anbrennt.

Farbkennzeichnung der Leitungen des mitgelieferten Anschlusskabels: Die BRAUNE Leitung wird verbunden mit
PHASE bzw. LIVE (,,P“ oder ,L“), die BLAUE Leitung mit NEUTRAL (,,N“) und die GRUN-GELBE Leitung mit ERDE (,,E*).

www.freek.de 4/9
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Benutzerhinweise

Montage-Position

FreekRainbow
4m
Geringe Intensitat
GroRere zugige Innenbereich
35m (z. B. Werkstatten, Laderampen)
Mittlere Intensitat
Kalte zugige 6ffentliche Bereiche
3m (. B. ffentliche Hallen,
F Empfangsbereiche)
2,5m Hohe Intensitat

Geschiitzte AuRenbereiche,
zugige Innenbereiche

bis zu 18 ™ .
biszu 20 ™

Diagramm 1: FreekRainbow 2000 W - Beheizte Fliche und Anwendungsbereich

Mittelwellige Infrarotwdrme ist gekennzeichnet durch eine héhere Strahlungsintensitdt im Zentrum, die nach auf3en
hin moderat abfallt.

Der von FreekRainbow beheizte Bereich wird mit zunehmender Montagehdhe der Heizung groRer, die zu spiirende
Warme hingegen geringer.

Die sinnvolle Montagehdhe und Intensitdt der Heizung kann je nach Verwendungszweck unterschiedlich sein.

Bei geringer korperlicher Aktivitdt (z. B. in Sitzbereichen) oder in Bereichen mit starkem Luftzug (z. B. drauRen
oder neben offenen Tiiren) sollte die Infrarotheizung in niedriger Hohe montiert werden.

FreekRainbow sollte hoher montiert werden, wenn eine geringere Warme ben&tigt wird (z. B. in &ffentlichen
Bereichen, in denen sich Personen bewegen oder warme Kleidung tragen).

Die FreekRainbow muss in einer solchen Position und Weise angebracht sein, dass ein korrekter und effizienter
Gebrauch moglich ist und verhindert wird, dass heille Teile zufdllig beriihrt werden konnen. Die empfohlene
Montagehdhe der FreekRainbow betrdgt 2,4 bis 3,5 m vom Boden gemessen. Unter keinen Umstdnden darf die

10/2018 & ﬁ'iEvdl: ﬁ'EEI\
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Benutzerhinweise

Heizung unter 1,8 m Hohe angebracht werden. Bedacht werden miissen auRerdem voriibergehend oder
gelegentlich genutzte Biihnen, Geriiste oder Erh6hungen, die die lichte Montagehdhe der FreekRainbow reduzieren
wiirden. Solche Erhdhungen miissen bei der Festlegung der richtigen Montagehdhe mit eingerechnet werden. Bei
der Verwendung der FreekRainbow in Aullenbereichen oder generell Bereichen mit Luftzug oder Wind, kann die
Infrarotreichweite um 30-50% geringer sein.

Die Infrarotheizung wird mit Haltebiigeln ausgeliefert. Diese wurden speziell dafiir konzipiert, die FreekRainbow an
einer Wand zu montieren. Vor dem Bohren priifen, ob die Wand massiv ist und sicherstellen, dass keine Wasser- oder
Stromleitungen im Bohrbereich verlaufen. Die Infrarotheizung nicht mit anderen Haltebiigeln als den dafiir

vorgesehenen montieren.

Die Infrarotheizung muss mindestens mit einem Abstand von 300 mm zur ndchsten Wand oder Decke montiert

werden.

Diagramm 2: Haltebiigel-Montage

LSS

min 300 mm

P LIS EIELE S INE S I Fd

\

Diagramm 3: Wandmontage-Ausrichtung
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Benutzerhinweise

ACHTUNG:

Das mitgelieferte Anschlusskabel darf die Infrarotheizung im Betrieb nicht beriihren.

Die Heizung darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden. Elektrische Anschliisse miissen
aulRerhalb der beheizten Grundfliche des Gerdtes erfolgen, um einen Hitzestau zu vermeiden. Bei
schrager Montage der Heizung (z.B. Dachschrdage) muss sichergestellt sein, dass sich der elektrische
Anschluss unterhalb des untersten Endes der Heizung befindet.

Balken und Dachsparren diirfen nicht ab- oder eingeschnitten werden, um die Infrarotheizung zu
installieren.

Diese Heizung ist nicht fiir eine Deckeninstallation geeignet.

Typenschild und Modellbezeichnung sollten nach der Installation erkennbar sein.

Die FreekRainbow darf nicht in der Nahe von brennbarem Material (z.B. Holz- oder PVC-Verkleidung,
Attika-, Briistungs- und Untersichtbekleidungen) oder Material, das in die Heizung geblasen werden
kann, montiert werden.

Feste Kabelisolierung, die mit Teilen oder Materialien in Kontakt kommen kann, die Temperaturen iiber
50° C erreichen, muss geschiitzt werden, z.B. durch Isolationsschlduche mit entsprechender
Temperaturbestandigkeit.

Inbetriebnahme

Sicherstellen, dass der Hauptschalter ,aus’ist, bevor mit der Installation begonnen wird. A

Bei Inbetriebnahme oder wenn die Heizung fiir eine langere Zeit nicht genutzt wurde, kann es zu einer Geruchs-
oder Dampfentwicklung kommen. Das ist normal.

10/2018

www.freek.de
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Benutzerhinweise

Bedienung

Die FreekRainbow wird mit der mitgelieferten Fernbedienung bedient.

2 x AAA Alkaline Batterien in die Fernbedienung einsetzen.

\ TIMER LEVE!

—

Funktion Funktion LED-Anzeige
Taste . . 2
(wenn Heizung an) (wenn Heizung aus) an der Heizung
1 Schaltet die Heizung ein und aus
) Erhoht Temperatur (Heizstufe) bzw. Schaltet Heizung ein auf Stufe 1 L1
Timer-Zeit (Minimum)
3 Verringert Temperatur (Heizstufe) Schaltet Heizung ein auf Stufe 4 L4
bzw. Timer-Zeit (Maximum)
4 Aktivieren der Heizstufen-Einstellung L [n]
5 Aktivieren der Timer-Einstellung T[n]
Tabelle 2: Anweisungen fiir die Fernbedienung
1. EIN-/AUS - Taste: Schaltet die Heizung ein und aus.
2. NACH OBEN - Taste:  Erhoht Temperatur (Heizstufe) bzw. Timer-Zeit
3. NACH UNTEN - Taste: Verringert Temperatur (Heizstufe) bzw. Timer-Zeit
4. HEIZSTUFEN - Taste:  Aktivieren der Heizstufen-Einstellung.

Zum Einstellen der Heizstufen L1 - L4, zuerst die Heizstufen-Taste driicken und
anschlieRend die Nach-oben-Taste (Taste 2) bzw. die Nach-unten-Taste (Taste 3).

5. TIMER - Taste: Aktivieren der Timer-Einstellung. Zur Einstellung des Timers von TO - T9
(Anzahl der Stunden, die das Gerdt in Betrieb bleibt) zuerst die Timer-Taste driicken
und anschlieend bis zur gewiinschten Stundenzahl die Nach-oben-Taste (Taste 2)
bzw. die Nach-unten-Taste (Taste 3).

Hinweis: Alle FreekRainbow-Heizungen und die Fernbedienungen arbeiten auf der gleichen Frequenz. Es ist also
moglich, mehrere Infrarotheizungen mit nur einer Fernbedienung zu steuern.

10/2018 & ﬁ'iE’d’: ﬁ'EEI\
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Benutzerhinweise

Wartung

Die Heizung kann mit einem weichen feuchten Tuch abgewischt werden. Aggressive Reinigungsmittel nicht zur
Reinigung der Infrarotheizung verwenden. In maritimer Umgebungsluft mit hohem Salzgehalt kann die Heizung
ggf. vorsichtig mit sauberem Wasser bespriiht werden; der Einschaltknopf muss ,Aus’ sein und die Heizung ganzlich
kalt. Nach der Reinigung ist es ratsam, die Heizung 10-20 Minuten trocknen zu lassen, um Fleckenbildung zu
vermeiden. Der Carbonheizstab in der FreekRainbow ist besonders langlebig (bis zu 10.000 Betriebsstunden). Ein
Austausch des Heizelements darf nur durch einen Elektroinstallateur oder entsprechend qualifizierte Personen und
unter Verwendung der bei Freek erhaltlichen Austauschanleitung erfolgen.

Ubereinstimmung mit Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG:

Die Okodesign-Richtlinie trifft nicht auf FreekRainbow zu, da FreekRainbow nur in AuRenbereichen und nicht
abgeschlossenen Innenbereichen verwendet werden darf. Die 0KODESIGN-Richtlinie ist hierauf nicht anwendbar.

Die FreekRainbow Infrarotheizung ist nicht dazu gedacht, in geschlossenen Innenrdumen eine bestimmte
Temperatur zu erzielen und aufrecht zu erhalten.

Freek ist nicht verantwortlich fiir die Verletzung der Rechtgyorschriften, fiir den Fall, dass FreekRainbow zur Beheizung
geschlossener Innenbereiche verwendet wird, so dass die OKODESIGN-Richtlinie angewandt werden kann.

Aus den Benutzerhinweisen konnen keine Garantieanspriiche abgeleitet werden.
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