
 

BEHÄLTERHEIZUNGEN VON FREEK 

Erwärmen Sie Ihre Fässer und Container mit unseren Heizungen. Bei uns finden 
Sie die richtige Lösung sowohl für Standardbehälter als auch für individuelle 
Einsatzfälle. 
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Inhaltsverzeichnis & Auswahlhilfe  

 

Passend für den vorgesehenen Einsatzfall verarbeiten wir für unsere Fass - und Containerheizungen 
Polyester, Silikon, Teflon und Glasgewebe. Die Materialien sind z.T. beschichtet und mehrlagig 
verarbeitet bzw. kombiniert. Die nachstehende Auswahltabelle führt Sie auf direktem Wege zu dem 
für Sie geeignetsten Produkt auf freek-fassheizungen.de. Dort finden Sie detaillierte Informationen 
zu Konstruktion, technischen Daten, Aufheizzeiten, Arbeitsschutz, außerdem zahlreiche Detailfotos 
und nützliche Downloads. Kaufen können Sie unsere Fass- und Containerheizungen ganz einfach und 
bequem in unserem Online-Shop auf shop.freek.de. 

  Funktion Behälterart Behältermaterial  
 

 

he
iz

en
 

is
ol

ie
re

n 

Fa
ss

 

Co
nt

ai
ne

r 

St
ah

l 

Ku
ns

ts
to

ff
 

Seite 

Wärmeschränke 
 

      3 

HSSD - 
Fassheizmanschette 
bis 120 °C  

      5 

HISDpro –  
Isolierter Heizmantel 
bis 90 °C  

      9 

HTSD –  
Isolierter Heizmantel 
bis 220 °C  

      13 

HSHP –  
Fassheizung 
bis 220 °C  

      17 

HBD - 
Fassbodenheizung 
bis 150 °C  

      21 

IBC/A - 
Containerbodenheizung 
bis 150 °C  

      25 

IBC/Bpro - 
Containerheizmantel 
bis 90 °C  

      29 

HIJD - Unbeheizter 
Fassisoliermantel 
unbeheizt  

      33 

HILD - Unbeheizter 
Fassisolierdeckel 
unbeheizt  

      34 

HIJC - Unbeheizter 
Containerisoliermantel 
unbeheizt  

      35 

HILCpro - Unbeheizter 
Containerisolierdeckel 
unbeheizt  

      36 

HILC - Unbeheizter 
Containerisolierdeckel 
unbeheizt  

      37 

 

2/3801/2023



Wärmeschränke 

   

 

Marktführer setzen auf 
 

 
Wenn Sie mehrere Fässer oder Container gemeinsam erwärmen oder eine Behälterheizung für den 

ATEX-Bereich benötigen, sind die Wärmeschränke unseres Partners Amarc das Richtige. Wie bei einem 

Baukastensystem können Sie zwischen diversen Standardoptionen wählen und der Wärmeschrank wird 

dann individuell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. So stellen wir sicher, dass Sie einen hochwertigen 

Wärmeschrank bekommen, der ideal auf Ihre Anwendung zugeschnitten und bezahlbar ist. 

Die Wärmeschränke werden seit über 20 Jahren unter besonderer Berücksichtigung der 

Sicherheitsaspekte (SIL 2) von der Firma Amarc in der Nähe von Mailand hergestellt. Wir produzieren 

bereits seit über 70 Jahren elektrische Heizelemente und verfügen über einen großen Kundenstamm 

im Bereich der Beheizung von Fässern und Containern. Durch unsere enge Kooperation können Sie 

als Kunde von den langjährigen Erfahrungen sowohl in der Auslegung von Heizelementen  als auch in 

der Produktion von Wärmeschränken profitieren. 

 

https://freek-fassheizungen.de/waermeschraenke  

© Friedr. Freek GmbH • Sudetenstraße 9 • 58708 Menden 
Tel +49 23 73 95 90 0 • mail@freek.de • freek.de 

& 
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Wärmeschränke 

   

Technische Daten 
 

Kapazität 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 Fässer auf Europaletten (1200 x 800 mm) 
oder Chemiepaletten (1200 x 1200 mm) oder nach Bedarf 

Max. Temperatur 100°C / 150°C / 250°C 

Standard-Kammergröße 1400 x 1450 x 1530 mm (B x T x H, passend für eine Chemiepalette) 

Beheizungsart Elektrisch / Dampf / Thermalöl / Wasser 

Steuerung PID-Industrieregler / Simatic mit 7-Zoll-Touchdisplay 

Material Stahl (verzinkt und/oder lackiert) / Edelstahl 

ATEX Atex CE II 2G IIB T5-T1 (nur im Innenraum oder komplett) 

Sicherheitsaspekte ▪ Betrieb wird bei offenen Türen unterbrochen 
▪ Schutz vor Einschließen durch Innenentriegelung 
▪ Not-Aus-Schalter mit Sicherheitsrelais 
▪ Systeme zur Begrenzung gefährlicher Temperaturen 
▪ Alarmleuchten 

Die Wärmeschränke sind für den 24-Stunden-Betrieb und eine Lebensdauer von 25 Jahren ausgelegt. 
 
Referenzen 
 

 

 

   

https://freek-fassheizungen.de/waermeschraenke  

© Friedr. Freek GmbH • Sudetenstraße 9 • 58708 Menden 
Tel +49 23 73 95 90 0 • mail@freek.de • freek.de 
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HSSD - Fassheizmanschette (bis 120 °C) - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Die HSSD - Fassheizmanschette ist ein einfaches und effektives Hilfsmittel zur 
Erwärmung von Stahlfässern. Sie hat eine höhere Leistung als der isolierte 
Heizmantel HISD, dafür aber keine thermische Isolierfunktion. Für eine sehr schnelle 
Erwärmung und höhere Temperaturen können für ein 200-Liter-Fass bis zu drei 
Heizungen gleichzeitig verwendet werden. Die Fassheizmanschette ist in vier 
Standard-Größen (25 / 50 / 105 / 200 Liter) verfügbar und kann selbstverständlich 
auch in Sonderabmessungen hergestellt werden. 
HSSD-Fassheizmanschetten sind besonders dafür geeignet, Gefrorenes anzutauen 
oder andere Produkte anzuschmelzen, um die Fässer schnell leeren zu können. Natürlich können mit ihnen 
ebenfalls Seifen, Fette, Lacke und ölhaltige Produkte geschmolzen, bzw. deren Viskosität reduziert werden. 
Das 200-Liter-Element kann außerdem zusammen mit der HBD-Fassbodenheizung verwendet werden, um die 
Aufheizzeit weiter zu verkürzen. 

Technische Daten 
max. Temperatur 120 °C 
Außenmaterial Silikon 
Isolationsmaterial ohne 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 2 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker (ohne Erdkontakt) 
Befestigungsart Spannfedern 
Regelung Kapillarrohrthermostat 
Regelungsbereich 0 – 120 °C 
Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich ja 

 

Fassgröße Leistung bei 230 V Länge Breite passend für Ø Artikel-Nr. 

25 Liter 300 W 800 mm 125 mm 274 – 276 mm 387A.006 

50 Liter 500 W 940 mm 125 mm 318 – 320 mm 387A.007 

105 Liter 800 W 1300 mm 125 mm 433 – 435 mm 387A.002 

200 Liter 1000 W 1665 mm 180 mm 577 – 600 mm 387A.004 

200 Liter 1500 W 1665 mm 180 mm 577 – 600 mm 387A.001 

Arbeitsschutz 
Alle HSSD Fassheizmanschetten entsprechen der in der EG gültigen Niederspannungs- und EMV-Richtlinie 
und sind entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. 
Die Stromversorgung sollte von der Fassheizung getrennt werden, wenn das Fass leer ist oder gerade gefüllt 
wird, oder bei der Installation oder Entfernung der Heizung selbst. Das Gerät sollte in einer trockenen 
Umgebung und mit einem belüfteten Fass betrieben werden, um zu vermeiden, dass im Fass Druck aufgebaut 
wird. 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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HSSD - Fassheizmanschette (bis 120 °C) - Benutzerhinweise 

Sicherheitshinweise 
1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme der Heizung. 
2. Ist die Heizung nicht in Gebrauch, ziehen Sie bitte den Stecker. 
3. Tauchen Sie die Heizung bitte nicht in Flüssigkeiten ein. 
4. Berühren Sie die Oberfläche nicht, während die Heizung in Betrieb ist. Lassen 

Sie die Heizung nach dem Ausschalten komplett abkühlen. 
5. Benutzen Sie die Fassheizung nur für den in dieser Anleitung beschriebenen 

Verwendungszweck. 
6. Falls Sie die Anschlussbox öffnen möchten, müssen Sie vorher die Heizung von 

der Stromversorgung trennen. 
7. Die Heizung darf nicht benutzt werden, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist. Um Gefährdung zu 

vermeiden, darf das Stromkabel nur von einer qualifizierten Fachkraft durch ein hochflexibles Kabel 
ersetzt werden. 

8. Die Heizung darf nur von autorisiertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden. 
9. Während des Betriebs der Heizung muss das Fass belüftet sein, um den Aufbau von Druck zu vermeiden. 

Elektrische Voraussetzungen 
Überprüfen Sie, dass die auf der Heizung angegebene Spannung der Spannung entspricht, an die die Heizung 
angeschlossen wird. Betreiben Sie die Heizung nur mit Wechselstrom (AC). 
Die HSSD ist doppelt isoliert, benötigt also keinen Schutzleiter. An die Heizung sollte ein landesüblicher 
Stecker von einer entsprechend qualifizierten Person angebracht werden. 

Gebrauchsanweisung 
1. Die Fassheizmanschette (HSSD) wurde konstruiert, um den Inhalt von Stahlfässern zu erwärmen. Sie 

darf nicht für Kunststoff-Fässer verwendet werden, dafür gibt es spezielle Heizmäntel mit geringerer 
Oberflächenbelastung. 

2. Legen Sie die HSSD um das Fass und spannen Sie die Feder. Vergewissern Sie sich, dass das Fass immer 
bis zur Oberkante der Heizung gefüllt ist. 

3. Positionieren Sie die Heizung so, dass nur der Fassinhalt erwärmt wird, der erwärmt werden soll, 
dadurch lässt sich die Aufheizzeit verkürzen. D.h. wenn der gesamte Fassinhalt erwärmt werden soll, 
positionieren Sie die Heizung am Boden des Fasses. Wenn nur ein Teil des Fassinhalts erwärmt werden 
soll, sollte die Heizung im oberen Teil des Fasses platziert werden. Es können auch mehrere HSSD 
gleichzeitig verwendet werden, um die Aufheizzeit zu verkürzen. 

4. Stellen Sie das Thermostat auf die notwendige Temperatur ein.  
Anmerkung: Das Thermostat ist so platziert, dass die Temperatur an der Berührungsfläche zwischen 
Heizung und Fass gemessen wird. Es wird nicht die Temperatur des Fassinhalts erfasst. Die ideale 
Thermostateinstellung kann somit nur durch Versuche ermittelt werden. 

5. Schließen Sie die Heizung an eine Steckdose an. Die rote LED zeigt die Betriebsbereitschaft an. 
6. Die HSSD erwärmt sich solange bis am Thermostat die gewünschte Temperatur erreicht wird. Jetzt wird 

die Temperatur gehalten, bis entweder das Thermostat neu eingestellt wird oder die Stromzufuhr 
unterbrochen wird. Die orange LED leuchtet während der Heizphasen. 

7. Bitte vermeiden Sie eine Verunreinigung der Heizung durch Spritzer o. ä. Hierzu kann eine Demontage 
des Heizers vor der Entleerung des Fasses notwendig sein.  
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HSSD - Fassheizmanschette (bis 120 °C) - Benutzerhinweise 

Reinigung & Lagerung 
Bevor Sie die Heizung reinigen, trennen Sie sie von der Stromversorgung. Wischen Sie die Heizmanschette 
und die Anschlussbox mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder Entfettungsmittel 
und tauchen Sie die Heizung niemals in Flüssigkeit ein. 
Ist die Heizung nicht in Betrieb, kann sie zusammengelegt oder gerollt eingelagert werden. Rollen Sie sie 
nicht enger als bis zu einem Durchmesser von 150 mm. Für weitere Informationen zum Gebrauch oder 
Service, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder Lieferanten in Verbindung. 

Technische Daten 
max. Temperatur 120 °C 
Außenmaterial Silikon 
Isolationsmaterial ohne 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 2 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker (ohne Erdkontakt) 
Befestigungsart Spannfedern 
Regelung Kapillarrohrthermostat 
Regelungsbereich 0 – 120 °C 
Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich ja 

 

Fassgröße Leistung bei 230 V Länge Breite passend für Ø Artikel-Nr. 

25 Liter 300 W 800 mm 125 mm 274 – 276 mm 387A.006 

50 Liter 500 W 940 mm 125 mm 318 – 320 mm 387A.007 

105 Liter 800 W 1300 mm 125 mm 433 – 435 mm 387A.002 

200 Liter 1000 W 1665 mm 180 mm 577 – 600 mm 387A.004 

200 Liter 1500 W 1665 mm 180 mm 577 – 600 mm 387A.001 

Weitere Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie im Internet unter  
www.freek-fassheizungen.de oder www.freek.de. 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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HISDpro - Isolierter Heizmantel (bis 90 °C) - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Der HISDpro-Heizmantel ist ein einfaches und effektives Hilfsmittel zur Erwärmung 
von Fässern. Er ist in vier Standard-Größen (25 / 50 / 105 / 200 Liter) verfügbar 
und kann selbstverständlich auch in Sonderabmessungen hergestellt werden. 
HISDpro-Heizmäntel sind besonders dafür geeignet, Seifen, Fette, Lacke und 
ölhaltige Produkte zu schmelzen, bzw. deren Viskosität zu reduzieren. Das 200-
Liter-Element kann außerdem zusammen mit der HBD-Fassbodenheizung 
verwendet werden, um die Aufheizzeit zu verkürzen. Diese Heizmäntel werden nicht nur für Fässer, sondern 
auch zum Tempern von GFK verwendet. Sie lassen sich mit beliebig vielen Gurten herstellen, um sie auch z. B. 
auf Rotorblätter spannen zu können. 
Technische Daten 

max. Temperatur der Isolation 220 °C 
Außenmaterial silikonbeschichtetes Glasgewebe 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 4 Meter 
Befestigungsart Schnellsteckschnallen 
Regelung Kapillarrohrthermostat oder digitaler Thermostat 
Regelungsbereich 
Kapillarrohrthermostat 

0 – 90 °C (optional: 0 – 40 °C) 

Regelungsbereich  
Digitaler Thermostat 

Nach Kundenwunsch (Standard: 0 – 90 °C) 

Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich ja 
Max. Temperatur 90 °C 

 
 

     0 - 90 °C 0 - 40 °C 0 - 90 °C 

Fassgröße 
Leistung  
bei 230 V 

Länge Breite passend für Ø Artikel-Nr. 
Mit Kapillarrohrthermostat 

Artikel-Nr. 
Digitaler Thermostat 

25 Liter 200 W 1020 mm 400 mm 277 – 323 mm 387C.002 387C.008 387H.002 

50 Liter 250 W 1250 mm 460 mm 350 – 398 mm 387C.003 387C.009 387H.003 

105 Liter 400 W 1650 mm 370 mm 478 – 525 mm 387C.004 387C.010 387H.004 

200 Liter 450 W 1950 mm 450 mm 573 – 621 mm 387C.005 387C.011 387H.005 

200 Liter 1200 W * 1950 mm 800 mm 573 – 621 mm 387C.001 387C.012 387H.006 
*nur für Stahlfässer 

Arbeitsschutz 
Alle HISDpro-Heizmäntel entsprechen der in der EG gültigen Niederspannungs- und EMV-Richtlinie und sind 
entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Zusätzlich wird im Interesse der Sicherheit empfohlen, 
die Stromversorgung von der Fassheizung zu trennen, wenn das Fass leer ist oder gerade gefüllt wird, oder 
bei der Installation oder Entfernung der Heizung. Es wird empfohlen, das Gerät in einer trockenen Umgebung 
und mit einem belüfteten Fass zu betreiben, um zu vermeiden, dass im Fass Druck aufgebaut wird. 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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HISDpro - Isolierter Heizmantel (bis 90 °C) - Benutzerhinweise 

Sicherheitshinweise 
1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme der Heizung.  
2. Ist die Heizung nicht in Gebrauch, ziehen Sie bitte den Stecker.  
3. Tauchen Sie die Heizung bitte nicht in Flüssigkeiten ein. 
4. Berühren Sie die Oberfläche nicht, während die Heizung in Betrieb ist. 

Lassen Sie die Heizung nach dem Ausschalten komplett abkühlen. 
5. Benutzen Sie die Fassheizung nur für den in dieser Anleitung beschriebenen 

Verwendungszweck. 
6. Falls Sie die Anschlussbox öffnen möchten, müssen Sie vorher die Heizung 

von der Stromversorgung trennen. 
7. Die Heizung darf nicht benutzt werden, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist. Um Gefährdung zu 

vermeiden, darf das Stromkabel nur von einer qualifizierten Fachkraft durch ein hochflexibles Kabel 
ersetzt werden. 

8. Die Heizung darf nur von autorisiertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden. 
9. Während des Betriebs der Heizung muss das Fass belüftet sein, um den Aufbau von Druck zu vermeiden. 

Elektrische Voraussetzungen 
Überprüfen Sie, dass die auf der Heizung angegebene Spannung der Spannung entspricht, an die die Heizung 
angeschlossen wird. Betreiben Sie die Heizung nur mit Wechselstrom (AC). 

Gebrauchsanweisung 
1. Der isolierte Heizmantel (HISDpro) wurde entwickelt, um den Inhalt von Kunststoff- und Stahlfässern zu 

erwärmen. 
2. Legen Sie den HISDpro um das Fass und schließen Sie die Schnellsteckschnallen. Vergewissern Sie sich, 

dass das Fass immer bis zur Oberkante des Heizers gefüllt ist. Es ist wichtig, dass der HISDpro eng am Fass 
anliegt - dazu straffen Sie bitte die Gurte. 

3. Positionieren Sie die Heizung so, dass nur der Fassinhalt erwärmt wird, der erwärmt werden soll, 
dadurch lässt sich die Aufheizzeit verkürzen. D.h. wenn der gesamte Fassinhalt erwärmt werden soll, 
positionieren Sie die Heizung am Boden des Fasses. Wenn nur ein Teil des Fassinhalts erwärmt werden 
soll, sollte die Heizung im oberen Teil des Fasses platziert werden. 

4. Stellen Sie das Thermostat auf die notwendige Temperatur ein. 
Anmerkung: Das Thermostat ist so platziert, dass die Temperatur an der Berührungsfläche zwischen 
Heizung und Fass gemessen wird. Es wird nicht die Temperatur des Fassinhalts erfasst. Die ideale 
Thermostateinstellung kann somit nur durch Versuche ermittelt werden. 

5. Schließen Sie die Heizung an eine Steckdose an. 
6. Der HISDpro erwärmt sich solange bis am Thermostat die eingestellte Temperatur erreicht wird. Jetzt wird 

die Temperatur gehalten, bis entweder das Thermostat neu eingestellt wird oder die Stromzufuhr 
unterbrochen wird. 

7. Bitte vermeiden Sie eine Verunreinigung der Heizung durch Spritzer o. ä. Hierzu kann eine Demontage 
des Heizers vor der Entleerung des Fasses notwendig sein. 

8. Rollen oder falten Sie die Heizung niemals während sie angeschlossen ist. Dies könnte zu lokaler 
Überhitzung und Schäden am Heizmantel führen.  
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HISDpro - Isolierter Heizmantel (bis 90 °C) - Benutzerhinweise 

Reinigung & Lagerung 
Bevor Sie die Heizung reinigen, trennen Sie sie von der Stromversorgung. Wischen Sie den Heizmantel und 
die Anschlussbox mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder Entfettungsmittel und 
tauchen Sie die Heizung niemals in Flüssigkeit ein. 
Ist die Heizung nicht in Betrieb, kann sie zusammengelegt oder gerollt eingelagert werden. Für weitere 
Informationen zum Gebrauch oder Service, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder Lieferanten in 
Verbindung. 

Technische Daten 
max. Temperatur der Isolation 220 °C 
Außenmaterial silikonbeschichtetes Glasgewebe 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 4 Meter 
Befestigungsart Schnellsteckschnallen 
Regelung Kapillarrohrthermostat oder digitaler Thermostat 
Regelungsbereich 
Kapillarrohrthermostat 

0 – 90 °C (optional: 0 – 40 °C) 

Regelungsbereich  
Digitaler Thermostat 

Nach Kundenwunsch (Standard: 0 – 90 °C) 

Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich ja 
Max. Temperatur 90 °C 

 

     0 - 90 °C 0 - 40 °C 0 - 90 °C 

Fassgröße 
Leistung  
bei 230 V 

Länge Breite passend für Ø Artikel-Nr. 
Mit Kapillarrohrthermostat 

Artikel-Nr. 
Digitaler Thermostat 

25 Liter 200 W 1020 mm 400 mm 277 – 323 mm 387C.002 387C.008 387H.002 

50 Liter 250 W 1250 mm 460 mm 350 – 398 mm 387C.003 387C.009 387H.003 

105 Liter 400 W 1650 mm 370 mm 478 – 525 mm 387C.004 387C.010 387H.004 

200 Liter 450 W 1950 mm 450 mm 573 – 621 mm 387C.005 387C.011 387H.005 

200 Liter 1200 W * 1950 mm 800 mm 573 – 621 mm 387C.001 387C.012 387H.006 
*nur für Stahlfässer 

Weitere Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie im Internet unter  
www.freek-fassheizungen.de oder www.freek.de. 

Online bestellen können Sie die Fassheizungen auf www.shop.freek.de.  
 

Aus den Benutzerhinweisen können keine Garantieansprüche abgeleitet werden.  

 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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HTSD - Isolierter Heizmantel (bis 220 °C) - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Der HTSD-Heizmantel ist die Hochtemperaturvariante (220 °C) der 
Fassheizungen und ist ausschließlich für Stahlfässer geeignet. Er wird dort 
verwendet, wo eine großflächige Erwärmung über 90 °C benötigt wird. Er ist in 
vier Standard-Größen (25 / 50 / 105 / 200 Liter) verfügbar und kann 
selbstverständlich auch in Sonderabmessungen hergestellt werden. 
HTSD-Heizmäntel sind besonders dafür geeignet, Seifen, Fette, Lacke und 
ölhaltige Produkte zu schmelzen, bzw. deren Viskosität zu reduzieren. Das 200-
Liter-Element kann außerdem zusammen mit der HBD-Fassbodenheizung 
verwendet werden, um die Aufheizzeit zu verkürzen. 

Technische Daten 
Max. Temperatur der Isolation 220 °C 
Außenmaterial silikonbeschichtetes Glasgewebe 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 4 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker 
Befestigungsart Schnellsteckschnallen 
Regelung Kapillarrohrthermostat 
Regelungsbereich 20 – 220 °C 
Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich ja 

 

Fassgröße 
Leistung 
bei 230 V 

Länge Breite passend für Ø Artikel-Nr. 
Mit Kapillarrohrthermostat 

Artikel-Nr. 
Mit digitalem Thermostat 

25 Liter 380 W 1020 mm 400 mm 277 – 398 mm 387G.003 387I.001 

50 Liter 450 W 1250 mm 440 mm 350 – 398 mm 387G.005 387I.002 

105 Liter 700 W 1650 mm 440 mm 477 – 525 mm 387G.018 387I.003 

200 Liter 1200 W 1950 mm 800 mm 573 – 621 mm 387G.001 387I.004 

200 Liter 1800 W 1950 mm 800 mm 573 – 621 mm 387G.016 387I.005 

Arbeitsschutz 
Alle HTSD-Heizmäntel entsprechen der in der EG gültigen Niederspannungs- und EMV-Richtlinie und sind 
entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. 
Zusätzlich wird im Interesse der Sicherheit empfohlen, die Stromversorgung von der Fassheizung zu trennen, 
wenn das Fass leer ist oder gerade gefüllt wird, oder bei der Installation oder Entfernung der Heizung. Es wird 
empfohlen, das Gerät in einer trockenen Umgebung und mit einem belüfteten Fass zu betreiben, um zu 
vermeiden, dass im Fass Druck aufgebaut wird. 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer 
QR-Reader-App. 
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HTSD - Isolierter Heizmantel (bis 220 °C) - Benutzerhinweise 

Sicherheitshinweise 
1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme der Heizung.  
2. Ist die Heizung nicht in Gebrauch, ziehen Sie bitte den Stecker. 
3. Tauchen Sie die Heizung bitte nicht in Flüssigkeiten ein. 
4. Berühren Sie die Oberfläche nicht, während die Heizung in Betrieb ist. 

Lassen Sie die Heizung nach dem Ausschalten komplett abkühlen. 
5. Benutzen Sie die Fassheizung nur für den in dieser Anleitung beschriebenen 

Verwendungszweck. 
6. Falls Sie die Anschlussbox öffnen möchten, müssen Sie vorher die Heizung 

von der Stromversorgung trennen. 
7. Die Heizung darf nicht benutzt werden, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist. Um Gefährdung zu 

vermeiden, darf das Stromkabel nur von einer qualifizierten Fachkraft durch ein hochflexibles Kabel 
ersetzt werden. 

8. Die Heizung darf nur von autorisiertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden. 
9. Während des Betriebs der Heizung muss das Fass belüftet sein, um den Aufbau von Druck zu vermeiden. 

Elektrische Voraussetzungen 
Überprüfen Sie, dass die auf der Heizung angegebene Spannung der Spannung entspricht, an die die Heizung 
angeschlossen wird. Betreiben Sie die Heizung nur mit Wechselstrom (AC). 

Gebrauchsanweisung 
1. Der isolierte Heizmantel (HTSD) wurde konstruiert, um den Inhalt von Stahlfässern zu erwärmen. Er darf 

nicht für Kunststoff-Fässer verwendet werden, dafür gibt es spezielle Heizmäntel mit geringerer 
Oberflächenbelastung. 

2. Legen Sie den HTSD um das Fass und schließen Sie die Schnellsteckschnallen. Vergewissern Sie sich, 
dass das Fass immer bis zur Oberkante des Heizers gefüllt ist. Es ist wichtig, dass der HTSD eng am Fass 
anliegt - dazu straffen Sie bitte die Gurte. 

3. Positionieren Sie die Heizung so, dass nur der Fassinhalt erwärmt wird, der erwärmt werden soll, 
dadurch lässt sich die Aufheizzeit verkürzen. D.h. wenn der gesamte Fassinhalt erwärmt werden soll, 
positionieren Sie die Heizung am Boden des Fasses. Wenn nur ein Teil des Fassinhalts erwärmt werden 
soll, sollte die Heizung im oberen Teil des Fasses platziert werden. 

4. Stellen Sie das Thermostat auf die notwendige Temperatur ein. 
Anmerkung: Das Thermostat ist so platziert, dass die Temperatur an der Berührungsfläche zwischen 
Heizung und Fass gemessen wird. Es wird nicht die Temperatur des Fassinhalts erfasst. Die ideale 
Thermostateinstellung kann somit nur durch Versuche ermittelt werden. 

5. Schließen Sie die Heizung an eine Steckdose an. 
6. Der HTSD erwärmt sich solange bis das Thermostat die gewünschte Temperatur erreicht hat. Jetzt wird 

die Temperatur gehalten, bis entweder das Thermostat neu eingestellt wird oder die Stromzufuhr 
unterbrochen wird. 

7. Bitte vermeiden Sie eine Verunreinigung der Heizung durch Spritzer o. ä. Hierzu kann eine Demontage 
der Heizung vor der Entleerung des Fasses notwendig sein. 

8. Rollen oder falten Sie die Heizung niemals während sie angeschlossen ist. Dies könnte zu lokaler 
Überhitzung und Schäden am Heizmantel führen.  
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HTSD - Isolierter Heizmantel (bis 220 °C) - Benutzerhinweise 

Reinigung & Lagerung 
Bevor Sie die Heizung reinigen, trennen Sie sie von der Stromversorgung. 
Wischen Sie den Heizmantel und die Anschlussbox mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine 
Lösungsmittel oder Entfettungsmittel und tauchen Sie die Heizung niemals in Flüssigkeit ein. 
Ist die Heizung nicht in Betrieb, kann sie zusammengelegt oder gerollt eingelagert werden. Für weitere 
Informationen zum Gebrauch oder Service, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder Lieferanten in 
Verbindung. 

Technische Daten 
max. Temperatur Isolation 220 °C 
Außenmaterial silikonbeschichtetes Glasgewebe 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 4 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker 
Befestigungsart Schnellsteckschnallen 
Regelung Kapillarrohrthermostat oder digitaler Thermostat 
Regelungsbereich 
Kapillarrohrthermostat 

20 – 220 °C 

Regelungsbereich 
Digitaler Thermostat Nach Kundenwunsch (Standard: 0 – 220 °C) 

Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich ja 

 

Fassgröße 
Leistung 
bei 230 V 

Länge Breite passend für Ø Artikel-Nr. 
Mit Kapillarrohrthermostat 

Artikel-Nr. 
Mit digitalem Thermostat 

25 Liter 380 W 1020 mm 400 mm 277 – 398 mm 387G.003 387I.001 

50 Liter 450 W 1250 mm 440 mm 350 – 398 mm 387G.005 387I.002 

105 Liter 700 W 1650 mm 440 mm 477 – 525 mm 387G.018 387I.003 

200 Liter 1200 W 1950 mm 800 mm 573 – 621 mm 387G.001 387I.004 

200 Liter 1800 W 1950 mm 800 mm 573 – 621 mm 387G.016 387I.005 

Weitere Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie im Internet unter  
www.freek-fassheizungen.de oder www.freek.de. 

Online bestellen können Sie die Fassheizungen auf www.shop.freek.de.  

 

Aus den Benutzerhinweisen können keine Garantieansprüche abgeleitet werden.  

 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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http://www.freek-fassheizungen.de/
http://www.freek.de/
http://www.shop.freek.de/
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HSHP - Fassheizung (bis 220 °C) - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Die HSHP-Fassheizung (220 °C) ist für Stahlfässer (und mit 
Einschränkungen auch für Kunststofffässer) geeignet. Das Außenmaterial 
ist für den Kontakt mit Lebensmitteln freigegebenes Teflon. Das Material 
verfügt über eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und 
Säuren. Auch Wachs, Seife und andere Materialien mit einem hohen 
Wasseranteil lassen sich sehr gut erwärmen.  
Die Heizung ist sehr leicht, robust und silikonfrei. Die ausgezeichnete 
Wärmeübertragung durch eine perfekte Passform sorgt für homogene 
Temperaturen. 
Unsere Fassheizung ist in der Standardgröße 200 Liter verfügbar und kann 
selbstverständlich auch in Sonderabmessungen hergestellt werden. 

Technische Daten 
max. Temperatur Isolation 220 °C 
Außenmaterial wasserabweisendes Teflonmaterial 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 4 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker 
Befestigungsart Schnellsteckschnallen 
Regelung Kapillarrohrthermostat oder digitaler Thermostat 
Regelungsbereich Kapillarrohrthermostat 20 – 220 °C (optional: 0 – 40 °C, 0 - 90 °C, 0 – 120 °C) 
Regelungsbereich digitaler Thermostat Nach Kundenwunsch (Standard: 0 – 220 °C) 
Heizzonen 1 (2 Heizzonen auf Anfrage) 
Spezialanfertigungen möglich ja 
Lebensmittelfreigabe EU 10/211. US FDA regulation - 21 CFR 177 1550 

 

Fassgröße 200 Liter 
Leistung bei 230 V Länge Breite passend für Ø Regelungsbereich Artikel-Nr. 

1200 W 1950 mm 850 mm 573 – 621 mm 

0 – 40 °C 387B.006 
0 – 90 °C 387B.007 

0 – 120 °C * 387B.003 
20 – 220 °C * 387B.001 

digitaler Thermostat 0 – 220 °C * 387F.001 

1800 W * 1950 mm 850 mm 573 – 621 mm 

0 – 40 °C 387B.008 
0 – 90 °C 387B.009 

0 – 120 °C 387B.004 
20 – 220 °C 387B.002 

digitaler Thermostat 0 – 220 °C 387F.002 
*nur für Stahlfässer 

Arbeitsschutz 
Alle HSHP-Fassheizungen entsprechen der in der EG gültigen Niederspannungs- und EMV-Richtlinie und sind 
entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. 
Zusätzlich wird im Interesse der Sicherheit empfohlen, die Stromversorgung von der Fassheizung zu trennen, 
wenn das Fass leer ist oder gerade gefüllt wird, oder bei der Installation oder Entfernung der Heizung. Es wird 
empfohlen, das Gerät in einer trockenen Umgebung und mit einem belüfteten Fass zu betreiben, um zu 
vermeiden, dass im Fass Druck aufgebaut wird. 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 
Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de 

 

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer 
QR-Reader-App. 
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HSHP - Fassheizung (bis 220 °C) - Benutzerhinweise 

Sicherheitshinweise 

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme der Heizung.  
2. Ist die Heizung nicht in Gebrauch, ziehen Sie bitte den Stecker. 
3. Tauchen Sie die Heizung bitte nicht in Flüssigkeiten ein.  
4. Berühren Sie die Oberfläche nicht, während die Heizung in Betrieb ist. 

Lassen Sie die Heizung nach dem Ausschalten komplett abkühlen. 
5. Benutzen Sie die Fassheizung nur für den in dieser Anleitung 

beschriebenen Verwendungszweck. 
6. Falls Sie die Anschlussbox öffnen möchten, müssen Sie vorher die 

Heizung von der Stromversorgung trennen. 
7. Die Heizung darf nicht benutzt werden, wenn sie in irgendeiner Weise 

beschädigt ist. Um Gefährdung zu vermeiden, darf das Stromkabel nur 
von einer qualifizierten Fachkraft durch ein hochflexibles Kabel ersetzt werden. 

8. Die Heizung darf nur von autorisiertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden. 
9. Während des Betriebs der Heizung muss das Fass belüftet sein, um den Aufbau von Druck zu vermeiden. 

Elektrische Voraussetzungen 
Überprüfen Sie, dass die auf der Heizung angegebene Spannung der Spannung entspricht, an die die Heizung 
angeschlossen wird. Betreiben Sie die Heizung nur mit Wechselstrom (AC). 

Gebrauchsanweisung 
1. Die Fassheizung (HSHP) wurde konstruiert, um den Inhalt von Stahlfässern zu erwärmen. Die HSHP kann 

für Kunststofffässer verwendet werden, wenn der Thermostat eine Temperatur von max. 90°C zulässt und 
die Oberflächenbelastung 750 W/m² nicht übersteigt.  

2. Legen Sie die HSHP um das Fass und schließen Sie die Schnellsteckschnallen. Vergewissern Sie sich, dass 
das Fass immer bis zur Oberkante des Heizers gefüllt ist. Es ist wichtig, dass die HSHP eng am Fass 
anliegt - dazu straffen Sie bitte die Gurte. 

3. Positionieren Sie die Heizung so, dass nur der Fassinhalt erwärmt wird, der erwärmt werden soll, 
dadurch lässt sich die Aufheizzeit verkürzen. D.h. wenn der gesamte Fassinhalt erwärmt werden soll, 
positionieren Sie die Heizung am Boden des Fasses. Wenn nur ein Teil des Fassinhalts erwärmt werden 
soll, sollte die Heizung im oberen Teil des Fasses platziert werden. 

4. Stellen Sie das Thermostat auf die notwendige Temperatur ein. 
Anmerkung: Das Thermostat ist so platziert, dass die Temperatur an der Berührungsfläche zwischen 
Heizung und Fass gemessen wird. Es wird nicht die Temperatur des Fassinhalts erfasst. Die ideale 
Thermostateinstellung kann somit nur durch Versuche ermittelt werden. 

5. Schließen Sie die Heizung an eine Steckdose an. 
6. Die HSHP erwärmt sich solange bis das Thermostat die gewünschte Temperatur erreicht hat. Jetzt wird 

die Temperatur gehalten, bis entweder das Thermostat neu eingestellt wird oder die Stromzufuhr 
unterbrochen wird. 

7. Bitte vermeiden Sie eine Verunreinigung der Heizung durch Spritzer o. ä. Hierzu kann eine Demontage 
der Heizung vor der Entleerung des Fasses notwendig sein. 

8. Rollen oder falten Sie die Heizung niemals während sie angeschlossen ist. Dies könnte zu lokaler 
Überhitzung und Schäden am Heizmantel führen. 

Reinigung & Lagerung 
Bevor Sie die Heizung reinigen, trennen Sie sie von der Stromversorgung. 
Wischen Sie den Heizmantel und die Anschlussbox mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine 
Lösungsmittel oder Entfettungsmittel und tauchen Sie die Heizung niemals in Flüssigkeit ein. 
Ist die Heizung nicht in Betrieb, kann sie zusammengelegt oder gerollt eingelagert werden. Für weitere 
Informationen zum Gebrauch oder Service, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder Lieferanten in 
Verbindung. 
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HSHP - Fassheizung (bis 220 °C) - Benutzerhinweise 

Technische Daten 

max. Temperatur Isolation 220 °C 
Außenmaterial wasserabweisendes Teflonmaterial 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 4 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker 
Befestigungsart Schnellsteckschnallen 
Regelung Kapillarrohrthermostat oder digitaler Thermostat 
Regelungsbereich 
Kapillarrohrthermostat 

20 – 220 °C (optional: 0 – 40 °C, 0 - 90 °C, 0 – 120 °C) 

Regelungsbereich  
digitaler Thermostat 

Nach Kundenwunsch (Standard: 0 – 220 °C) 

Heizzonen 1 (2 Heizzonen auf Anfrage) 
Spezialanfertigungen möglich ja 
Lebensmittelfreigabe EU 10/211. US FDA regulation - 21 CFR 177 1550 

 

Fassgröße 200 Liter 

Leistung bei 230 V Länge Breite passend für Ø Regelungsbereich Artikel-Nr. 

1200 W 1950 mm 850 mm 573 – 621 mm 

0 – 40 °C 387B.006 

0 – 90 °C 387B.007 

0 – 120 °C * 387B.003 

20 – 220 °C * 387B.001 

Digitaler Thermostat 
0 – 220 °C * 

387F.001 

1800 W * 1950 mm 850 mm 573 – 621 mm 

0 – 40 °C 387B.008 

0 – 90 °C 387B.009 

0 – 120 °C 387B.004 

20 – 220 °C 387B.002 

Digitaler Thermostat 
0 – 220 °C 

387F.002 

*nur für Stahlfässer 

Weitere Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie im Internet unter  
www.freek-fassheizungen.de oder www.freek.de.  

Online bestellen können Sie die Fassheizungen auf www.shop.freek.de.  

Aus den Benutzerhinweisen können keine Garantieansprüche abgeleitet werden.  

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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http://www.freek-fassheizungen.de/
http://www.freek.de/
http://www.shop.freek.de/
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HBD - Fassbodenheizung (bis 150 °C) - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Die HBD-Fassbodenheizungen sind besonders dafür geeignet, Seifen, 
Fette, Lacke, Wachse und ölhaltige Materialien zu erwärmen. Die 
Bauform der Heizung ist auf 200 l Stahlfässer zugeschnitten. Mit 
Einschränkungen beim Wirkungsgrad können aber auch kleinere 
Fässer mit der HBD erwärmt werden. Die gleichmäßige Temperatur an 
der Heizplatte wird durch die Verwendung eines 
Silikonflächenheizkörpers und einer zusätzlichen Isolierung zum 
Bodenblech erreicht. 

Technische Daten 
max. Temperatur 150 °C 
Außenmaterial Stahl 
Isolationsmaterial ohne 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 2 Meter 
Art des Anschlusskabels PVC Kabel mit Drahtgeflechtmantel und PVC Außenschlauch 
Befestigungsart - 
Regelung Kapillarrohrthermostat 
Regelungsbereich 0 – 150 °C 
Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich nein 

 

Leistung bei 230 V Größe Heizfläche Größe Regeleinheit Gesamtgröße Artikel-Nr. 

900 W 
Höhe 70 mm 

Ø oben 550 mm 
Ø unten 600 mm 

Höhe 105 mm 
Länge 280 mm 

Höhe 105 mm 
Länge 880 mm 
Breite 600 mm 

387N.001 

 

Legende: 

1) Boden 
2) Heizmatte 
3) Thermische Isolierung 
4) Temperaturregler & Gehäuse 
5) Regelknopf 
6) Zugang zum Regelknopf 
7) Sichtfenster 
8) Anschlusskabel 

 
Arbeitsschutz 
HBD Fassbodenheizungen entsprechen der in der EG gültigen Niederspannungs- und EMV-Richtlinie und sind 
entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. 
Es ist stets darauf zu achten, dass das Fass unbedingt über eine ausreichende Be- und Entlüftung verfügt, 
bevor es erwärmt wird. 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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HBD - Fassbodenheizung (bis 150 °C) - Benutzerhinweise 

Sicherheitshinweise 
1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme der 

Heizung.  
2. Ist die Heizung nicht in Gebrauch, ziehen Sie bitte den Stecker.  
3. Tauchen Sie die Heizung bitte nicht in Flüssigkeiten ein. 
4. Berühren Sie die Oberfläche nicht, während die Heizung in Betrieb 

ist. Lassen Sie die Heizung nach dem Ausschalten komplett 
abkühlen. 

5. Benutzen Sie die Fassheizung nur für den in dieser Anleitung 
beschriebenen Verwendungszweck. 

6. Falls Sie die Anschlussbox öffnen möchten, müssen Sie vorher die Heizung von der Stromversorgung 
trennen. 

7. Die Heizung darf nicht benutzt werden, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist. Um Gefährdung zu 
vermeiden, darf das Stromkabel nur von einer qualifizierten Fachkraft durch ein hochflexibles Kabel 
ersetzt werden. 

8. Die Heizung darf nur von autorisiertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden. 
9. Während des Betriebs der Heizung muss das Fass belüftet sein, um den Aufbau von Druck zu vermeiden. 

Elektrische Voraussetzungen 
Überprüfen Sie, dass die auf der Heizung angegebene Spannung der Spannung entspricht, an die die Heizung 
angeschlossen wird. Betreiben Sie die Heizung nur mit Wechselstrom (AC). 

Gebrauchsanweisung 
1. Die Fassbodenheizung (HBD) wurde entwickelt, um den Inhalt von 200-Liter-Stahlfässern zu erwärmen. 
2. Stellen Sie das Fass auf die Heizung. Vergewissern Sie sich, dass der Fassboden plan aufliegt. 
3. Stellen Sie das Thermostat auf die notwendige Temperatur ein. 

Anmerkung: Das Thermostat ist so platziert, dass die Temperatur am Stahl unterhalb der Oberfläche der 
Heizung gemessen wird. Es wird nicht die Temperatur des Fassinhalts erfasst. Die ideale 
Thermostateinstellung kann somit nur durch Versuche ermittelt werden. Sie können die Aufheizzeit 
reduzieren, indem Sie unbeheizte Isolierhaube oder zusätzliche Fassheizungen verwenden. 

4. Schließen Sie die Heizung an eine Steckdose an. 
5. Die HBD erwärmt sich solange bis am Thermostat die eingestellte Temperatur erreicht wird. Jetzt wird 

die Temperatur gehalten, bis entweder das Thermostat neu eingestellt wird oder die Stromzufuhr 
unterbrochen wird. 

6. Bitte vermeiden Sie eine Verunreinigung der Heizung durch Spritzer o. ä. Hierzu kann eine Demontage 
des Heizers vor der Entleerung des Fasses notwendig sein. 

.  
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HBD - Fassbodenheizung (bis 150 °C) - Benutzerhinweise 

Reinigung & Lagerung 
Bevor Sie die Heizung reinigen, trennen Sie sie von der Stromversorgung. Wischen Sie den Oberfläche und die 
Anschlussbox mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder Entfettungsmittel und 
tauchen Sie die Heizung niemals in Flüssigkeit ein. 
Für weitere Informationen zum Gebrauch oder Service, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder 
Lieferanten in Verbindung. 

Technische Daten 
max. Temperatur 150 °C 
Außenmaterial Stahl 
Isolationsmaterial ohne 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 2 Meter 
Art des Anschlusskabels PVC Kabel mit Drahtgeflechtmantel und PVC Außenschlauch 
Befestigungsart - 
Regelung Kapillarrohrthermostat 
Regelungsbereich 0 – 150 °C 
Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich nein 

 

Leistung bei 230 V Größe Heizfläche Größe Regeleinheit Gesamtgröße Artikel-Nr. 

900 W 
Höhe 70 mm 

Ø oben 550 mm 
Ø unten 600 mm 

Höhe 105 mm 
Länge 280 mm 

Höhe 105 mm 
Länge 880 mm 
Breite 600 mm 

387N.001 

 
Legende: 

1) Boden 
2) Heizmatte 
3) Thermische Isolierung 
4) Temperaturregler & Gehäuse 
5) Regelknopf 
6) Zugang zum Regelknopf 
7) Sichtfenster 
8) Anschlusskabel 

 

Weitere Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie im Internet unter  
www.freek-fassheizungen.de oder www.freek.de. 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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http://www.freek-fassheizungen.de/
http://www.freek.de/
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IBC/A - Containerbodenheizung (bis 150 °C) - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Die IBC/A-Heizungen werden für die Erwärmung von Bag-in-
Box Containern verwendet. Es handelt sich um eine Silikon-
Heizmatte, die man vor der Befüllung unter die Blase legt. Für 
eine schnellere Erwärmung kann man zusätzlich einen 
unbeheizten Isoliermantel, der die vier Seiten bedeckt und 
einen unbeheizten Isolierdeckel verwenden. 
 
 
 

Technische Daten 
max. Temperatur 150 °C 
Außenmaterial Silikon 
Isolationsmaterial ohne 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 2 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker 
Befestigungsart - 
Regelung elektronischer Regler 
Regelungsbereich 0 – 150 °C 
Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich ja 

 

Containergröße Leistung bei 230 V Länge Breite Artikel-Nr. 

1000 Liter 2700 W 1035 mm 850 mm 387K.004 

Arbeitsschutz 
Alle IBC/A-Containerbodenheizungen entsprechen der in der EG gültigen Niederspannungs- und EMV-
Richtlinie und sind entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. 
Die Stromversorgung sollte von der Containerheizung getrennt werden, wenn der Container leer ist oder 
gerade gefüllt wird, oder bei der Installation oder Entfernung der Heizung selbst. Das Gerät sollte in einer 
trockenen Umgebung und mit einem belüfteten Container betrieben werden, um zu vermeiden, dass im 
Container Druck aufgebaut wird. 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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IBC/A - Containerbodenheizung (bis 150 °C) - Benutzerhinweise 

Sicherheitshinweise 
1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme der 

Heizung. 
2. Ist die Heizung nicht in Gebrauch, ziehen Sie bitte die 

Stecker. 
3. Tauchen Sie die Heizung bitte nicht in Flüssigkeiten ein. 
4. Berühren Sie die Oberfläche nicht, während die Heizung in 

Betrieb ist. Lassen Sie die Heizung nach dem Ausschalten 
komplett abkühlen. 

5. Benutzen Sie die Fassheizung nur für den in dieser 
Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. 

6. Falls Sie die Anschlussbox öffnen möchten, müssen Sie vorher die Heizung von der Stromversorgung 
trennen. 

7. Die Heizung darf nicht benutzt werden, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist. Um Gefährdung zu 
vermeiden, darf das Stromkabel nur von einer qualifizierten Fachkraft durch ein hochflexibles Kabel 
ersetzt werden. 

8. Die Heizung darf nur von autorisiertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden. 
9. Während des Betriebs der Heizung muss der Container belüftet sein, um den Aufbau von Druck zu 

vermeiden. 

Gebrauchsanweisung 
Die IBC/A-Bodenheizung wurde konstruiert, um den Inhalt von Bag-in-a-box Containern zu erwärmen. Bevor 
die Blase eingesetzt wird, muss die Heizung flach mit der Beschriftung nach oben auf den Containerboden 
gelegt werden. Die Aussparung der Matte ist für den Ablauf des Containers vorgesehen. Vergewissern Sie sich, 
dass die Matte plan am Boden aufliegt und einen gleichmäßigen Abstand zum Rand hat. Verlegen Sie die 
Anschlussleitung der Heizung entlang der Innenseite des Containers und über die Seite hinweg. Vergewissern 
Sie sich, dass die Containerblase faltenfrei auf der Heizungsoberfläche liegt. Ziehen Sie die Wände der Blase 
ggf. während des Befüllens nach außen, so dass sie flach auf der Heizung positioniert ist und ein guter 
Wärmeübergang zum Inhalt gewährleistet ist. 
Inbetriebnahme der Heizung: 
1. Legen Sie das Anschlusskabel der Heizung über die Seite des Containers. 
2. Befestigen Sie das Reglergehäuse mit Hilfe der Edelstahlklammern am oberen Rand des 

Containerrahmens. Das Gehäuse darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Bei 
Containern mit Metallrahmen ist ein guter Kontakt zwischen Klammer und Rahmen sehr wichtig, da über 
den Rahmen geerdet wird. 

3. Schließen Sie das dreiadrige Anschlusskabel des Reglers an 230V an und schalten Sie den Regler ein. 
4. Der Regler zeigt nun 0 an, da er kein Signal von der Heizung erhält. Bevor die Heizung angeschlossen 

werden darf, muss der Fehlerstromschutzschalter überprüft werden. Bitte drücken Sie dafür die Taste 
(T). Der FI-Schalter muss nun auslösen. 
Wenn er dies nicht tut, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb! 
4.1 Verbinden Sie nun Heizung und Regler miteinander. Der Stecker ist kodiert und kann nur in einer 

Richtung eingesteckt werden. Wenn der Stecker eingesteckt wurde, sichern Sie ihn, indem Sie den 
Verschlussring im Uhrzeigersinn drehen. 

4.2 Nehmen Sie den Regler in Betrieb, indem Sie den eingebauten Fehlerstromschutzschalter auf I 
stellen. Die Heizung wird nun mit Spannung versorgt. Die gewünschte Abschalttemperatur sollte 
nun eingestellt werden. 

4.3 Die gewünschte Abschalttemperatur stellen Sie wie folgt ein: 
4.3.1 Drücken Sie (F1). Der Regler zeigt eine Sekunde lang „1SP“ und dann die aktuelle 

Abschalttemperatur an. 
4.3.2 Ändern Sie die Abschalttemperatur, indem Sie ˄ oder ˅ drücken. 
4.3.3 Mit der F1-Taste verlassen Sie diese Einstellung. Der Regler beginnt zu arbeiten.  
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IBC/A - Containerbodenheizung (bis 150 °C) - Benutzerhinweise 

Reinigung & Lagerung 
Bevor Sie die Heizung reinigen, trennen Sie sie von der Stromversorgung. 
Wischen Sie den Heizmantel und die Anschlussbox mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine 
Lösungsmittel oder Entfettungsmittel und tauchen Sie die Heizung niemals in Flüssigkeit ein. 
Ist die Heizung nicht in Betrieb, kann sie zusammengelegt oder gerollt eingelagert werden, rollen Sie sie 
nicht enger als bis zu einem Durchmesser von 150 mm. Für weitere Informationen zum Gebrauch oder 
Service, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder Lieferanten in Verbindung. 

Technische Daten 
max. Temperatur 150 °C 
Außenmaterial Silikon 
Isolationsmaterial ohne 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 2 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker 
Befestigungsart - 
Regelung elektronischer Regler 
Regelungsbereich 0 – 150 °C 
Heizzonen 1 
Spezialanfertigungen möglich ja 

 

Containergröße Leistung bei 230 V Länge Breite Artikel-Nr. 

1000 Liter 2700 W 1035 mm 850 mm 387K.004 

Weitere Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie im Internet unter  
www.freek-fassheizungen.de oder www.freek.de. 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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http://www.freek-fassheizungen.de/
http://www.freek.de/
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IBC/Bpro - Containerheizmantel (bis 90 °C) - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Die IBC/Bpro-Heizung ist ein isolierter Heizmantel, mit dem Bottle-
in-a-Cage Container beheizt werden können. Alle vier Seiten des 
Containers werden von der Heizung bedeckt. Die Heizung verfügt 
über zwei separate Heizkreise (oben und unten), um auch einen zur 
Hälfte gefüllten Container wirtschaftlich beheizen zu können. Um 
die Aufwärmzeit zu verkürzen, kann man zusätzlich einen 
unbeheizten Isolierdeckel verwenden. 
 
 
 

Technische Daten 
Max. Temperatur Isolierung 220 °C 
Außenmaterial silikonbeschichtetes Glasgewebe 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 4 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker 
Befestigungsart Schnellsteckschnallen 
Regelung 2 Kapillarrohrthermostate oder 2 digitale Thermostate 
Regelungsbereich 
Kapillarrohrthermostat 

0 – 90 °C (oder 0 – 40 °C) 

Regelungsbereich 
digitaler Thermostat 

Nach Kundenwunsch (Standard: 0 – 90 °C) 

Heizzonen 2 
Spezialanfertigungen möglich ja 
Max. Temperatur 90 °C 

 

Containergröße 
Leistung  
bei 230 V 

Länge Breite Artikel-Nr. 
(mit Kapillarrohrthermostat) 

Artikel-Nr. 
(mit digitalem Thermostat) 

1000 Liter 2 x 1000 W 4400 mm 1000 mm 387E.001 387J.001 
 

Arbeitsschutz 
Alle IBC/Bpro-Containerheizmäntel entsprechen der in der EG gültigen Niederspannungs- und EMV-Richtlinie 
und sind entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. 
Die Stromversorgung sollte von der Containerheizung getrennt werden, wenn der Container leer ist oder 
gerade gefüllt wird, oder bei der Installation oder Entfernung der Heizung selbst. Das Gerät sollte in einer 
trockenen Umgebung und mit einem belüfteten Container betrieben werden, um zu vermeiden, dass im 
Container Druck aufgebaut wird.  

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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IBC/Bpro - Containerheizmantel (bis 90 °C) - Benutzerhinweise 

Sicherheitshinweise 
1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme 

der Heizung. 
2. Ist die Heizung nicht in Gebrauch, ziehen Sie bitte die 

Stecker. 
3. Tauchen Sie die Heizung bitte nicht in Flüssigkeiten ein. 
4. Berühren Sie die Oberfläche nicht, während die Heizung 

in Betrieb ist. Lassen Sie die Heizung nach dem 
Ausschalten komplett abkühlen. 

5. Benutzen Sie die Fassheizung nur für den in dieser 
Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. 

6. Falls Sie die Anschlussbox öffnen möchten, müssen Sie 
vorher die Heizung von der Stromversorgung trennen. 

7. Die Heizung darf nicht benutzt werden, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist. Um Gefährdung zu 
vermeiden, darf das Stromkabel nur von einer qualifizierten Fachkraft durch ein hochflexibles Kabel 
ersetzt werden. 

8. Die Heizung darf nur von autorisiertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden. 
9. Während des Betriebs der Heizung muss der Container belüftet sein, um den Aufbau von Druck zu 

vermeiden. 

Elektrische Voraussetzungen 
Überprüfen Sie, dass die auf der Heizung angegebene Spannung der Spannung entspricht, an die die Heizung 
angeschlossen wird. Betreiben Sie die Heizung nur mit Wechselstrom (AC). 

Gebrauchsanweisung 
1. Der isolierte IBC/Bpro-Heizmantel wurde konstruiert, um den Inhalt von Bottle-in-a-Cage Containern zu 

erwärmen. 
2. Legen Sie den Heizmantel um den Container und schließen Sie die Schnellsteckschnallen. Vergewissern 

Sie sich, dass der Heizkörper an dem kompletten Container anliegt ohne Falten zu werfen.  
3. Benutzen Sie beide Leistungsstufen, wenn der Container voll ist und der Inhalt erwärmt werden soll. 

Schalten Sie die obere Heizung in jedem Fall ab, wenn der Füllstand nahe der Mitte liegt. Sie können an 
beiden Heizungsstufen unterschiedliche Temperaturen einstellen.  
Bitte beachten Sie, dass das Thermostat so positioniert ist, dass die Temperatur zwischen der Heizung 
und dem Container gemessen wird. Die ideale Einstellung der Heizungstemperatur kann nur durch 
Versuche und Erfahrungen mit dem Containerinhalt ermittelt werden. 

4. Schließen Sie die Heizung an eine Steckdose an. 
5. Der IBC heizt solange, bis am Thermostat die gewünschte Temperatur erreicht wird. Jetzt wird die 

Temperatur gehalten, bis entweder das Thermostat neu eingestellt wird oder die Stromzufuhr 
unterbrochen wird. 

6. Bitte vermeiden Sie eine Verunreinigung der Heizung durch Spritzer o. ä. Hierzu kann eine Demontage 
des Heizers vor der Entleerung des Containers notwendig sein. 

7. Rollen oder falten Sie die Heizung niemals während sie angeschlossen ist. Dies könnte zu lokaler 
Überhitzung und Schäden am IBC/Bpro-Heizmantel führen.  
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IBC/Bpro - Containerheizmantel (bis 90 °C) - Benutzerhinweise 

Reinigung & Lagerung 
Bevor Sie die Heizung reinigen, trennen Sie sie von der Stromversorgung. 
Wischen Sie den Heizmantel und die Anschlussbox mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine 
Lösungsmittel oder Entfettungsmittel und tauchen Sie die Heizung niemals in Flüssigkeit ein. 
Ist die Heizung nicht in Betrieb, kann sie zusammengelegt oder gerollt eingelagert werden. Für weitere 
Informationen zum Gebrauch oder Service, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder Lieferanten in 
Verbindung. 

Technische Daten 
Max. Temperatur Isolierung 220 °C 
Außenmaterial silikonbeschichtetes Glasgewebe 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse II 
Länge des Anschlusskabels 4 Meter 
Art des Anschlusskabels HO7RN-F mit Schuko-Stecker 
Befestigungsart Schnellsteckschnallen 
Regelung 2 Kapillarrohrthermostate oder 2 digitale Thermostate 
Regelungsbereich 
Kapillarrohrthermostat 

0 – 90 °C (oder 0 – 40 °C) 

Regelungsbereich  
digitaler Thermostat 

Nach Kundenwunsch (Standard: 0 – 90 °C) 

Heizzonen 2 
Spezialanfertigungen möglich ja 
Max. Temperatur 90 °C 

 

Containergröße 
Leistung  
bei 230 V 

Länge Breite Artikel-Nr. 
(mit Kapillarrohrthermostat) 

Artikel-Nr. 
(mit digitalem Thermostat) 

1000 Liter 2 x 1000 W 4400 mm 1000 mm 387E.001 387J.001 

Weitere Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie im Internet unter  
www.freek-fassheizungen.de oder www.freek.de. 

Online bestellen können Sie die Containerheizungen auf www.shop.freek.de.  

 

 

Aus den Benutzerhinweisen können keine Garantieansprüche abgeleitet werden.  

 

 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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http://www.freek-fassheizungen.de/
http://www.freek.de/
http://www.shop.freek.de/


Notizen 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

32/3801/2023



HIJD - Unbeheizter Fassisoliermantel - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Der HIJD-Unbeheizter Fassisoliermantel eignet sich perfekt zur Reduzierung von Wärmeverlusten. 
Um die Erwärmung zu beschleunigen, ist eine Kombination mit der Fassbodenheizung HBD möglich. 
 

   
 

 Teflon- / Polyestermaterial 
 wärmeisolierend 
 wasserabweisend 

 
 einfache Handhabung 
 verschließbare Einfüllöffnung 
 maßgeschneiderte Größen möglich 

 
 kombinierbar mit Fassbodenheizung HBD 
 Standardgrößen: 25 l, 50 l, 105 l & 200 l 
 kurze Lieferzeit 

 
 
 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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HILD - Unbeheizter Fassisolierdeckel - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Der HILD–unbeheizter Fassisolierdeckel ist die perfekte 
Ergänzung für alle Fassheizungen der Typen HISD, HTSD und 
HSHP und passt auf alle Stahl- und Kunststofffässer mit einem 
Volumen von 200 bzw. 220l. Die günstige und robuste Haube 
reduziert nicht nur den Stromverbrauch sondern verkürzt auch 
den Aufheizprozess. Mögliche Wärmeverluste an der Oberseite 
des Fasses werden auf ein Minimum reduziert. 
 
Der Fassisolierdeckel ist in zwei unterschiedlichen Materialien 
verfügbar. Je nach eingesetzter Fassheizung wählen Sie 
zwischen Silikon beschichteter Glasfaser oder PTFE-Material. 
 
 
 

Technische Daten 
max. Temperatur Isolation 220 °C 
Außenmaterial silikonbeschichtetes Glasgewebe, PTFE 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse - 
Länge des Anschlusskabels - 
Art des Anschlusskabels - 
Befestigungsart - 
Regelung - 
Regelungsbereich - 
Heizzonen - 
Spezialanfertigungen möglich - 

 

Fassgröße Außenmaterial Leistung bei 230 V  ∅ Artikel-Nr. 

200 / 220 (für HISD / HTSD) silikonbeschichtete Glasfaser - ca. 600 mm 387R.006 

200 / 220 (für HSHP) PTFE - ca. 600 mm 387R.017 

 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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HIJC - Unbeheizter Containerisoliermantel - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Der HIJC-Unbeheizter Containerisoliermantel eignet sich 
perfekt zur Reduzierung von Wärmeverlusten. 
 
Der unbeheizte Isoliermantel besteht aus Polyester mit 
flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-
Beschichtung. 
 

Technische Daten 
max. Temperatur Isolation 90 °C 
Außenmaterial Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse - 
Länge des Anschlusskabels - 
Art des Anschlusskabels - 
Befestigungsart - 
Regelung - 
Regelungsbereich - 
Heizzonen - 
Spezialanfertigungen möglich - 

 

Containergröße Leistung bei 230 V Länge Breite Artikel-Nr. 

1000 Liter - 4400 mm 1000 mm 387R.009 

 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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HILCpro - Unbeheizter Containerisolierdeckel - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Mit der Verwendung einer unserer hochwertigen 
HILCpro-Containerisolierdeckel steigern Sie die 
Effizienz Ihrer Containerheizung deutlich. Die 
günstige und robuste Haube macht sich schon nach 
kurzer Zeit durch die Energieeinsparung bezahlt. Die 
Wärmeverluste beim Aufheizen bzw. Warmhalten des 
Containers werden reduziert und darüber hinaus 
entsteht um die Containerblase eine Ofenwirkung. 
Für Sie hat das drei wesentliche Vorteile:  

 schnelleres Erreichen der Zieltemperatur 
 geringerer Stromverbrauch während des Aufheizprozesses 
 gleichmäßigere Erwärmung des Containerinhalts 

Die Isolierdeckel bestehen aus dem gleichen robusten Material wie der Containerheizmantel 
IBC/Bpro und besitzen mittig eine mit Klett verschließbare Öffnung (250 x 250 mm), um schnellen 
und einfachen Zugang zum Container und dessen Inhalt zu gewährleisten. 
 

Der unbeheizte Containerisolierdeckel besteht aus einer bindemittelfreien Matte aus Textilglas. 

Technische Daten 
max. Temperatur Isolation 90 °C 
Außenmaterial silikonbeschichtetes Glasgewebe 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse - 
Länge des Anschlusskabels - 
Art des Anschlusskabels - 
Befestigungsart - 
Regelung - 
Regelungsbereich - 
Heizzonen - 
Spezialanfertigungen möglich - 

 

Containergröße Leistung bei 230 V Länge Breite Artikel-Nr. 

1000 Liter - 1000 mm 1000 mm 387R.018 

 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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HILC - Unbeheizter Containerisolierdeckel - Datenblatt 

Anwendungsbereich 
Mit der Verwendung einer unserer hochwertigen HILC-
Containerisolierdeckel steigern Sie die Effizienz Ihrer 
Containerheizung deutlich. Die günstige und robuste 
Haube macht sich schon nach kurzer Zeit durch die 
Energieeinsparung bezahlt. Die Wärmeverluste beim 
Aufheizen bzw. Warmhalten des Containers werden 
reduziert und darüber hinaus entsteht um die 
Containerblase eine Ofenwirkung. Für Sie hat das drei 
wesentliche Vorteile:  

 schnelleres Erreichen der Zieltemperatur 
 geringerer Stromverbrauch während des Aufheizprozesses 
 gleichmäßigere Erwärmung des Containerinhalts 

Die Isolierdeckel bestehen aus dem gleichen robusten Material wie der Containerheizmantel IBC/B 
und besitzen mittig eine mit Klett verschließbare Öffnung (250 x 250 mm), um schnellen und 
einfachen Zugang zum Container und dessen Inhalt zu gewährleisten. 
 

Der unbeheizte Containerisolierdeckel besteht aus Polyester mit flammhemmender & 
wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung. 

Technische Daten 
max. Temperatur Isolation 90 °C 
Außenmaterial Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung 
Isolationsmaterial Glasgewebe 
Schutzklasse - 
Länge des Anschlusskabels - 
Art des Anschlusskabels - 
Befestigungsart - 
Regelung - 
Regelungsbereich - 
Heizzonen - 
Spezialanfertigungen möglich - 

 

Containergröße Leistung bei 230 V Länge Breite Artikel-Nr. 

1000 Liter - 1000 mm 1000 mm 387R.001 

 

Kontakt 
Friedr. Freek GmbH 
Sudetenstraße 9 
58708 Menden 
Tel.: +49 2373 9590 0 shop.freek.de 

Fax.: +49 2373 9590 30 freek-fassheizungen.de  

Laden Sie sich hier 
unsere Kontaktdaten 
auf ihr Smartphone. 
Scannen Sie einfach 
den Code mit Ihrer  
QR-Reader-App. 
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